« Hymne à la Nuit » 


CHOLET-KÄNZIG-PAPAUX Trio / Elise CARON

Chœur ARSYS BOURGOGNE

Fiche Technique SON  – 16/11/2008

Informations générales: 

La présente fiche technique est une version « complète ». Elle sera allégée et adaptée aux petites et moyennes salles autant que possible. Cependant, aucune modification de cette fiche ne peut avoir lieu sans accord de l'ingénieur du son du groupe. L’équipement de sonorisation devra être de très bonne qualité, exempt de tout bruit de fond (parasite lumière ou autre..) et en parfait état de marche. Le technicien son d'accueil devra être disponible depuis l'arrivée de l'équipe jusqu'à la fin du spectacle. L'installation du plateau et de la régie se fait en 2 à 3 heures environ (à partir de la fin de matinée), et l'équipe artistique a besoin de 2 heures de balance-répétition.

Micros & Patch :

In.
Instrument
Micro
Pieds
insert

1
Grosse Caisse
Audix D6 / Beyer M88 / Re20
PP
Compression

2
Caisse Claire
Akg C414 / Shure béta57
PP
Compression

3
Tom10
Audix D2 / Shure béta98
Clip
Option

4
Tom12
Audix D2 / Shure béta98
Clip
Option

5
Floor Tom14
Audix D4 / Shure béta98 / M88
Clip / PP
Option

6
OH
C414 / KM / Schoeps
GP
Compression

7
OH
C414 / KM / Schoeps
GP
Compression







9
Contrebasse
Di BSS AR133



10
Contrebasse
AudioTechnica ATN350
Clip


11
Piano
TLM 103 / KM 84
Grand / Bras


12
Piano
TLM 103 / KM 84
Grand / Bras


13
Piano  Low
KM 84 / C414
Grand


14
Piano monitor
Beyer M88 / Shure SM98
Grand


15
VOIX E. Caron
Neumann KMS105
Grand
UA - LA 610

16
Spare Voix / Tback
KMS105



17-18
Choeur voix 1
2 x KM150 / 185 (hypercardio)
GPG + BC*


19-20
Choeur voix 2
2 x KM150 / 185 (hypercardio)
GPG + BC*


21-22
Choeur voix 3
2 x KM150 / 185 (hypercardio)
GPG + BC*


23-24
Choeur voix 4
2 x KM150 / 185 (hypercardio)
GPG + BC*


25-26
Reverb 1
Lexicon 480 / 300



27-28
Reverb 2 
Lexicon PCM



29-30
Lecteur CD




*GPG + BC: Grand pied girafe + barre de couple.

Régie FACADE / RETOURS / RECORD:  (régie SON en milieu de salle / gradin, centrée)

l'ingénieur du groupe apporte un matériel d'enregistrement 24 pistes, et éventuellement certains micros spécifiques. Il est important de prévoir un spliter actif 24 voies, surtout s'il est prévu une régie retour. (+24 modules courtes ). Une console type MH4-32 avec spliter intégré est acceptée.

En cas de console numérique, 3 cartes ADAT peuvent remplacer le spliter actif. Les retours peuvent être mixés depuis la console de face. Dans tous les cas, Merci de contacter l'ingénieur du son afin de trouver le meilleur compromis et d'éviter toute location de matériel superflue. 

Une console analogique (Midas XL / soundcraft Five / MH4 ) ou numérique (PM5D / innovason) 32 IN (24 entrées Micro + 8 entrées lignes), 10 AUX, EQ 4 bandes paramétriques,  VCA

1 Reverb Lexicon 960, 480 ou 300

1 Reverb Lexicon PCM91 / PCM70

1 Préamp-EQ-Compress UniversalAudio LA610 (ou Manley, TubeTech), câblé en retour d’insert

1 EQ 2 x 31 bandes (BSS, Klark)  ou plus si rappels / clusters / front fill  (Processeur)

3 EQ 2 x 31 bandes (BSS, Klark)  (Retours)

1 ligne à retard stéréo (sauf si processeur façade avec délay)

8 canaux de compression (BSS DPR)

1 lecteur de CD

DIFFUSION :

façade : 

un système de très bonne qualité, de puissance et de directivité adaptées au lieu du concert (D&B, Amadeus, L-Acoustic, Meyer,… ) avec SUB, clusters, et rappels délayés si nécessaire (+ front fills pour plateau large) + Processeur façade.

retours : 

8 wedges de très bonne qualité sur minimum 6 circuits d’amplis et d’EQ répartis comme suit:

4 wedges type MTD112 / PMX12 sur 4 circuits d'ampli et d'Eq

4 wedges type MTD108 / PS8/10 sur minimum 2 circuits d'ampli et d'Eq ( + 4 pieds, utilisation « sides » possible pour le choeur)

BACKLINE : 

pour toute question relative au backline, merci de contacter directement Jean-Christophe Cholet 

( 06 12 77 31 43 / 02 38 98 16 33 ) ou l'ingénieur du groupe

Piano : Steinway D ou B, Bosendorfer, Yamaha CF3, accordé à 442Hz (pianos de location) avant les répétitions, retouché avant le concert. Présence souhaitée de l’accordeur à la balance. 

1 Banquette de Piano réglable. 

Batterie “Jazz Standard” complète et de bonne qualité, composée de :

Grosse caisse 18’ (2 peaux sans trous) avec pédale, toms de 10’ et 12’ avec attaches, floortom de 14’ sur pieds, caisse claire 5 ½ ou 6 x14 avec pied réglable, pied de charley avec tilter et feutrines, 4 pieds de cymbales avec vis et feutrines, 1 tabouret de batteur rond réglable, 1 tapis de 2 x 2m, clés de réglages, Toutes les peaux de frappe REMO Ambassador White Coated, toutes les peaux de résonnances sans trous !

Ampli Basse 15' (Ampeg, SWR, EBS, David Eden...) avec tête d'ampli séparée, 300W mini

+ 1 petite table (50x50x80h) pour sur-élever l'ampli, recouverte d'un coton gratté noir

4 pupitres noir avec éclairage de pupitres (ex K&M)

6 loges parfaitement équipées (savon, serviette, fer à repasser, cintres...) et fermant à clé, boissons chaudes et froides, fruits, (+ serviettes et eau minérale en 50cl sur scène)

X praticables à définir en fonction du plan de scène.... (pour le Chœur) 

Contact Régie SON : 
Boris Darley   +33 611 19 43 04   -   boris.darley@club-internet.fr

